
ACO XtraPoint

Acque reflue e piovane

Centro di raccolta per 



ACO  Drenaggio puntale

Il drenaggio in plastica ACO XtraPoint è 
carrabile (classe B 125) ed è dotato di un 
secchio per fanghi con maniglia (capacità 
1,1 litri).  
Una novità è rappresentata dal bordo di pa-
vimentazione modificato, che consente la 
posa in opera diretta. Ciò è possibile grazie 
agli ancoraggi in calcestruzzo a profondità 
elevata. Inoltre, le griglie possono essere 
ruotate di 90°. Lo scarico DN/OD 110 è 
disposto verticalmente.

Oggi le pavimentazioni in pietra, in lastre 
o in asfalto sono le superfici abituali per 
la pavimentazione delle aree intorno alla 
casa e delle grandi aree intorno agli edifici 
pubblici e commerciali.  
Poiché queste superfici sigillano il terreno, 
l‘acqua piovana e le acque reflue non pos-
sono defluire naturalmente. Per evitare la 
formazione di pozzanghere, la pavimenta-
zione non solo deve essere posata a regola 
d‘arte, ma deve anche essere assicurata la 
raccolta e il drenaggio dell‘acqua superfi-
ciale. 
Gli scarichi puntuali ACO XtraPoint sono 
una soluzione semplice e pratica.

n Zone pedonali 
n Cortili scolastici
n Posti auto
n Parcheggi 

n Rubinetti dell‘acqua 
n Ingressi al cortile
n Vialetti dei garage 
n Terrazze

ACO XtraPoint

ACO XtraPoint  
con griglia di plastica
Cod. art. 2009508
Dimensioni:
250 x 250 x 205 mm

ACO XtraPoint con  
Griglia a maglie in acciaio zincato
Cod. art. 2009509

Eccellente modello di giunzione
Il bordo di stesa di nuova concezione 
consente di lavorare con precisione. 
Grazie alle griglie girevoli a 90° è 
possibile adattare il manto di coper-
tura allo schema dei giunti.

non arrugginisce
Corpo di scarico in plastica
(polipropilene), permanentemente resistente ai colori

design eccellente
Winner 

iconic Award

Velocità di scarico almeno 4,5 l/s



ACO  Drenaggio puntale

Processi completi: Cod. art. 

ACO XtraPoint con griglia in plastica classe B 125  
incl. secchio per fanghi 2009508

ACO XtraPoint Con griglia zincata classe B125
 e secchio per fanghi incluso 2009509

passabile 
Supporto per griglie con  
Classe B 125

Installazione ottimizzata
Bordo in gesso per 
facile da maneggiare

2 dispositivi di bloccaggio
per griglia

4 opzioni per 
bloccaggio della griglia:
La griglia può essere 
ruotata vdi 90°

4 ancoraggi profondi 
ancoraggi in calcestruzzo

DN/OD 110
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ACO AG

Industrie Kleinzaun
CH-8754 Netstal

Tel. 055 645 53 00

Richieda una consulenza personale e 
competente da parte del nostro servi-
zio esterno.

Ogni prodotto di ACO Elementi da costruzione 
supporta l‘ACO WaterCycle

 � Elementi da costruzione
 � Gestione delle acque meteoriche
 � Prodotti in ghisa
 � Impiantistica
 � Tunnel e Autostrada

ACO. we care for water

ACO AG
Vente Givisiez
Route André Piller 33B
CH-1762 Givisiez

Tél. 026 460 70 60


