
la governance statale

Fondazione del Liechtenstein per 

Prevenzione dell‘accumulo di acqua davanti 
all‘edificio

Soluzione di drenaggio per la Fondazione 
del Liechtenstein per la governance statale

Panoramica del progetto:
La Fondazione del Liechtenstein per la governance 
statale si è posta l‘obiettivo di promuovere il trasfe-
rimento di conoscenze in settori fondamentali della 
governance statale. Il fondatore e presidente onora-
rio è Hans-Adam II, principe del Liechtenstein. Presso 
la sede della fondazione a Vaduz si trova anche un 
centro di formazione dove è possibile svolgere semi-
nari di formazione.
 
Davanti alla piazza e alla facciata dell‘edificio si 
verificavano regolarmente ristagni d‘acqua dopo le 
precipitazioni. In passato, l‘acqua piovana non riusci-
va a defluire abbastanza rapidamente nel pozzetto di 
scarico esistente. Proprio sulle superfici impermeabili 
sono particolarmente importanti soluzioni di drenag-
gio efficienti, poiché il terreno stesso non è più in 
grado di assorbire l‘acqua.
 
Per questo motivo è stata cercata una nuova soluzio-
ne per evitare il ristagno dell‘acqua. In stretta colla-
borazione con il committente, abbiamo sviluppato 
una canaletta di drenaggio lungo la facciata. Poiché 
la nuova canaletta è stata posizionata anche attorno 
a un pilastro angolare, è stata necessaria una realizza-
zione su misura.
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Griglia a fessura longitudinale ACO in acciaio inossidabile

L‘ACO AHR 050 è stato posizionato attorno al pilastro angolare della 
facciata

ACO AHR 050:
Per soddisfare i requisiti in loco, abbiamo realizzato 
una canaletta per asfalto 050 (AHR) completamente 
saldata come prodotto speciale. In questo modo, la 
canaletta di drenaggio ha potuto essere facilmente 
posizionata attorno al pilastro angolare della facciata.
 
L‘AHR è molto versatile ed è stato originariamente 
sviluppato per l‘uso in aree di traffico asfaltate. È 
interamente prodotto nella nostra sede centrale di 
Netstal, GL, il che ci consente di garantire brevi dis-
tanze e tempi di consegna rapidi.
 
Grazie all‘ampia scelta di griglie in plastica, acciaio 
zincato, acciaio inossidabile e ghisa con il sistema 
di bloccaggio senza viti Drainlock, offriamo anche 
un‘ampia libertà di scelta in termini di design.

Griglia a fessura longitudinale in acciaio  
inossidabile:
Anche la griglia a fessura longitudinale in acciaio in-
ossidabile è stata adattata individualmente ai pilastri 
angolari della facciata. Con la classe di carico A, è 
ideale per l‘uso su una superficie di transito utilizzata 
solo da pedoni e ciclisti.

La griglia a fessura longitudinale offre una soluzione 
elegante e di alta qualità per questo luogo speciale e 
ne completa perfettamente l‘aspetto estetico.

Conclusione del progetto:
Ringraziamo il nostro committente e i partner coin-
volti per la fiducia accordataci e l‘ottima collaborazio-
ne e auguriamo al committente di godere appieno 
della nuova soluzione di drenaggio.

Contattaci:

ACO AG
Industrie Kleinzaun
CH-8754 Netstal
Tel. 055 645 53 00

ACO AG
Vente Givisiez
Route André Piller 33B
CH-1762 Givisiez
Tel. 026 460 70 60

aco@aco.ch
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