
Complexe sportif wiggis

Rénovation complète

Solution avec ACO Stormclean

Rénovation complète du complexe sportif Wiggis

Le projet:
Dans le cadre d‘une rénovation complète, le com-
plexe sportif Wiggis a été repensé en tenant compte 
de nombreuses exigences essentielles. L‘installation 
devait être conçue comme un site multisports poly-
valent avec un terrain praticable par tous les temps 
et réunir de manière fonctionnelle des disciplines 
telles que le saut en longueur, le lancer du javelot, le 
lancer du poids et une piste d‘athlétisme. Un terrain 
en gazon synthétique ainsi qu‘un espace de remise 
en forme et d‘entraînement ont également été créés. 
Le plus grand défi consistait à concilier les différents 
besoins d‘utilisation sur le plan architectural. La pla-
nification du drainage s‘est avérée particulièrement 
complexe. 
 
Le défi: 
Les revêtements synthétiques des installations 
sportives sont soumis au phénomène dit « first flush 
» pendant les deux premières années : l‘eau qui 
s‘écoule est chargée de particules de saleté et de 
traces de substances et doit être nettoyée à fond afin 
de protéger les eaux souterraines. Deux procédés 
sont couramment utilisés : le rejet dans les égouts ou 
le nettoyage via un passage dans la couche araignée 
du sol suivi d‘une infiltration. L‘autorité cantonale 
était responsable de l‘installation sportive Wiggis. Au 
départ, un passage dans la couche araignée du sol 
était prévu, mais il s‘est avéré irréalisable en raison de 
l‘espace nécessaire. Le raccordement à l‘égout étant 
trop éloigné, seule l‘installation d‘un filtre technique 
restait possible.
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Installation du filtre technique

La solution: 
C‘est là qu‘ACO est entré en jeu. ACO fait partie 
d‘un groupe de travail de l‘UMTEC (Institut pour la 
technique environnementale et des procédés) et a 
fait tester le filtre technique (ACO Stormclean) par 
le VSA (Association suisse des professionnels de la 
protection des eaux). Le rapport montre que l‘ACO 
Stormclean offre une performance de filtration ac-
crue pour les particules (GUS) et les métaux lourds, 
ainsi qu‘une performance de filtration standard pour 
les micropolluants tels que les pesticides. 
Deux groupes de polluants sont particulièrement 
problématiques pour le drainage des surfaces en 
plastique : le COD (carbone organique dissous) et 
les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques). 
Le filtre technique a donc été conçu pour ces deux 
polluants.

Lors de la planification du projet, les experts ACO 
ont rapidement compris qu‘un filtre technique seul 
ne suffirait pas. Il fallait tenir compte du problème 
des fortes précipitations et donc d‘une éventuelle 
surcharge hydraulique du filtre technique. Un puits 
d‘étranglement a donc été installé en amont du filtre.

«Le filtre n‘ayant pas une capacité suffisante pour trai-
ter toute l‘eau de surface en une seule fois, un puits 
d‘étranglement a été installé pour retenir l‘eau dans 
un premier temps.» L‘eau est ensuite acheminée en 
continu vers le filtre où elle est purifiée. 
 
Afin de garantir la sécurité et l‘efficacité du filtre, un 
groupe de travail de l‘UMTEC procède à une vérifica-
tion du filtre. Jusqu‘à présent, deux échantillons ont 
été prélevés et analysés. 
 
«Les résultats sont très satisfaisants », déclare Mathias 
Held. « Environ 50 % du COD et plus de 90 % des 
HAP ont pu être filtrés.»

Ces systèmes ont-ils un avenir ? 
Oui, estime Mathias Held, architecte paysagiste HES. 
«En Suisse, les constructions sont de plus en plus 
denses. Nous avons de moins en moins d‘espace, 
mais devons répondre à des exigences toujours plus 
élevées. Les installations d‘infiltration en surface sont 
certes une bonne solution, mais elles nécessitent 
beaucoup d‘espace et, au final, les matériaux conta-
minés doivent être éliminés. « Je pense qu‘un filtre 
technique est la solution idéale pour l‘avenir. Il ne 
prend pas beaucoup de place, peut être remplacé 
lorsqu‘il ne fonctionne plus correctement et retiré 
lorsqu‘il n‘est plus nécessaire. » Le premier ruisselle-
ment est particulièrement important dans les instal-
lations sportives. On estime que les deux premières 
années d‘utilisation d‘un sol synthétique entraînent 
une forte pollution de la nappe phréatique en COD 
et en HAP. Après deux ans, les polluants sont élimi-
nés par lessivage. «Et je trouve disproportionné de 
créer un passage de surface sur une grande superfi-
cie pour seulement deux ans. Les filtres techniques 
sont l‘avenir.»

Le complexe sportif Wiggis entièrement rénové


