ACO Mineral6labscheider
Kunststoff

Coalisator P

Produktinformationen

m Koaleszenzabscheider nach SN EN 858 und
DIN 1999-100, Klasse |

= Zum Erdeinbau, gefertigt aus Polyethylen

= Mit héhenverstellbarem Aufsatzstiick und
Abdeckung aus Gusseisen fir
Belastungsklasse B 125 nach SN EN 124,
Abmessung Abdeckung: 615 mm x 315 mm,
Zulauftiefe (T) von 510 mm bis 965 mm

m Zu- und Ablauf @ 110 mm flr Anschluss an
passende Rohrsysteme

= Abscheider mit Schwimmer aus Kunststoff,
tariert fir Leichtfussigkeit mit Dichte bis 0,90
g/cm3, mit Stitzkorb und Koaleszenzeinsatz
mit Drahtgestrick, alle Teile herausnehmbar,
Zu- und Ablaufgarnitur aus Kunststoff

Technische Daten zum Artikel

Artikel-Nr.: 2023862

NS 3.0

Schlammfangvolumen 150 Liter

Olspeichervolumen 49 Liter

H1 765 mm

H2 745 mm

kg 74,1

Art.Nr. 2023862

Stand: 15.03.2025 Irrtimer und Anderungen vorbehalten. EE
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