
Allgemeintoleranzen für Längenmasse            DIN  ISO 2768-1
 Abmasse in mm für Nennmassbereiche

m  (mittel)

>  120
... 400

± 0.1 ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 0.8± 0.1

Genauig -
keitsgrad >  400

... 1000
>  30

... 120
>  3
... 6

0.5
... 3

>  6
... 30

>  1000
... 2000
± 1.2
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A-A (1:2)

Pos Menge Index Beschreibung Zn. Nr. Material Gewicht
1 1 Gully 157 DN70 waagrecht E59214 1.4301 0.00
2 1 B Abdichtring für Ablauf 157 

(415923) 408205 EPDM / NBR 0.11
3 1 Isolierkörper waagrecht DN70 445490_1 PU-Schaum fest 0.70
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Status:

445490
Art. Nr.: 2091237

Ablaufkörper DN70 - DN100 mit Isolierkörper

Haustechnik

Gully 157 mehrteilig o. GV DN70 waagrecht

Projektion: ISO-E

Millimeter
Masseinheit:

Blatt / Anz.:

CH
Zeichnung Nr.:

Gewicht:

zul. Abweichung: Oberfläche:

Freigegeben:

Werkstoff:

Datum: Name: Massstab:

Index:

Erstellt:

1 / 1

DIN ISO 1302Norm

5.41 kg
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