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ACO AG
Industrie Kleinzaun
CH-8754 Netstal
Tel. 055 / 645 53 00 
E-Mail: aco@aco.ch
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Wannenboden

 (1:50)

Entlüftung (180°):   Ø50
Höhe:                      1147mm ( Producktionhöhe )
Rohrmat. / Serie:   PE-HD

Einlauf (0°):           Ø150
Höhe:                    1117mm ( Producktionhöhe )
Rohrmat. / Serie:  PE-HD

Vorderansicht

Draufsicht

Abwicklung

Ø50Ø150 Ø150L EE

360°180°0°

Rückhaltevolume: 3000 Liter
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A3CAD-System: SolidWorks
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14.05.2020 Deckelstärke anpassenKJA

SAP Nr.dca06.09.2024B

1:20
Status:

444069
Art. Nr.: 2092046

Typ RB.30

Bauelemente

Rückhaltebecken NW1500

Projektion: ISO-E

Millimeter
Masseinheit:

Blatt / Anz.:

CH
Zeichnung Nr.:

Gewicht:

zul. Abweichung: Oberfläche:

Freigegeben:

Werkstoff:

Datum: Name: Massstab:

Index:

Erstellt:

1 / 1

DIN ISO 1302Norm

2057.22 kg
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