
Allgemeintoleranzen für Längenmasse            DIN  ISO 2768-1
 Abmasse in mm für Nennmassbereiche

m  (mittel)

>  120
... 400

± 0.1 ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 0.8± 0.1

Genauig -
keitsgrad >  400

... 1000
>  30

... 120
>  3
... 6

0.5
... 3

>  6
... 30

>  1000
... 2000
± 1.2
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ACO AG
Industrie Kleinzaun
CH-8754 Netstal
Tel. 055 / 645 53 00 
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Pos Menge Index Beschreibung Zn. Nr. Material Gewicht
1 1 + Betonsockel Ø1050 100450 178.87
2 1 A Classic Top Microgrip NW600 E600 1E60.11.58 148293.9
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 Erstausgabe -

SAP-Nr.dca31.08.2024A

1:7
Status:

1E60.13.58
Art. Nr.: 3010290

Mit Handgriff Edelstahl , o. L. m. V. Betonsockel

Bauelemente

Classic Top Microgrip NW600 E600

Projektion: ISO-E

Millimeter
Masseinheit:

Blatt / Anz.:

CH
Zeichnung Nr.:

Gewicht:

zul. Abweichung: Oberfläche:

Freigegeben:

Werkstoff:

Datum: Name: Massstab:

Index:

Erstellt:

1 / 1

DIN ISO 1302Norm

327.17 kg
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