
ACO Drainage des salles de bains Code d'article: 2092972
Showerdrain C

Showerdrain C avec rebord

Information sur la gamme de produit

Acier inox 1.4301
Satisfait à la classe d'absorption d'eau
optimale W3-I selon DIN 18534
Satisfait à tous les niveaux de qualité
d'isolation acoustique (SSt I-III selon VDI
4100 e t SIA181)
Hauteurs de mise en oeuvre : Jusqu'au bord
supérieur de chape : 92 – 140 mm, Total :
105 – 153 mm
Longueurs spéciales sur demande
Caniveau et grilles en acier inoxydable à
surface lisse et polie par électrolyse pour
faciliter le nettoyage
Haut débit d'écoulement
Libre accès à la conduite pour un nettoyage
optimal

Données techniques de l'article

kg 3,1
Désignation ACO ShowerDrain C 900
L1 885 mm
L2 945 mm
Largeur 122 mm
Cod. art. 2092972

ACO AG – 8754 Netstal – www.aco.ch
État 08/04/2025
Page 1 de 1

Sous réserve d'erreurs et de modifications


	ACO Drainage des salles de bains
	Showerdrain C 
	Showerdrain C avec rebord
	Information sur la gamme de produit
	Données techniques de l'article

