
Allgemeintoleranzen für Längenmasse            DIN  ISO 2768-1
 Abmasse in mm für Nennmassbereiche

m  (mittel)

>  120
... 400

± 0.1 ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 0.8± 0.1

Genauig -
keitsgrad >  400

... 1000
>  30

... 120
>  3
... 6

0.5
... 3

>  6
... 30

>  1000
... 2000
± 1.2
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Pos Menge Index Beschreibung Zn. Nr. Material Gewicht
1 1 + Junior-Körper mit SS + Rückstaueinheit 1069655_1069656 PP, EPDM + ABS 0.74
2 1 + Aufsatzrahmen drehbar 1069692_1069693 ABS 0.14
3 1 Design-Rost "Quadrato" 187x187 1125918 1.4301 (X5CrNi18-10) 1.46
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Kellerablauf mit Rückstau- und Geruchsverschluss

Haustechnik

ACO Junior  DN 100 + Designrost Quadrato

Projektion: ISO-E

Millimeter
Masseinheit:

Blatt / Anz.:

CH
Zeichnung Nr.:

Gewicht:

zul. Abweichung: Oberfläche:

Freigegeben:

Werkstoff:

Datum: Name: Massstab:

Index:

Erstellt:

1 / 1

DIN ISO 1302Norm

2.33 kg


	Blatt1
	Zeichenansicht2
	Zeichenansicht3
	Schnittansicht A-A


