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Einlauf (180°):  DN250 - Ø250
Rohrmat.:         PE-HD

Auslauf (0°):  DN250 - Ø250
Rohrmat.:      PE-HD
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A-A
Klassse D
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Kontrollexemplar

Datum                    : ____________________

Stempel / Signum : ____________________

Einlauf (180°):        Ø250
Höhe:                     1657mm (Produktionhöhe)
Rohrmat. / Serie:   PE-HD

Auslauf (0°):         Ø250
Höhe:                    1637mm (Produktionhöhe)
Rohrmat. / Serie:  PE-HD

Abwicklung

Schlammfang: 3000 Liter
Ölspeichervolumen: 1150 Liter Gesantgewicht: 3500kg

Artikel.Nr. Bezeichnung Menge

400215              Einlaufteil DN250 aus PE-HD                 1

400216              Auslaufteil DN250 aus PE-HD                 1

400205              Koaleszenzelement DN300 CRB NG 30 NEU       1
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A3CAD-System: SolidWorks
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Status:

444011
Art. Nr.: 2091989

Klasse 1 - NG 30 l/s

Bauelemente

Polycom Typ 1

Projektion: ISO-E

Millimeter
Masseinheit:

Blatt / Anz.:

CH
Zeichnung Nr.:

Gewicht:

zul. Abweichung: Oberfläche:

Freigegeben:

Werkstoff:

Datum: Name: Massstab:

Index:

Erstellt:

1 / 1

DIN ISO 1302Norm

3341.93 kg
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